
concile® Ω100
Der Vielseitige

concile® 1
Der Kleine

concile® POC

Exakte Laborwerte  
selbst bestimmen  
mit Messgeräten von  
concile

Einfach, flexibel und wirtschaftlich



Konditionen

 
Testphase	� Das Messgerät kann nach Absprache kostenfrei getestet werden.

Kaufpreis	� 2.750,– € zzgl. MwSt. Einarbeitung durch concile-Mitarbeiter inklusive. 
Als Alternative zum Kauf bestehen die Möglichkeiten der Miete, eines Mietkaufes 
oder einer Dauerleihgabe.

Service	� Es entstehen keine Kosten für Wartungsverträge.  
Regelmäßige Überprüfung/Wartung sowie Software-Updates sind kostenfrei.

Spezifikationen

Testformat Lateral Flow Assays

Maße L x B x H 210 x 130 x 70 mm

Gewicht 800 g

Display 4,3“ TFT Farbdisplay

Speicherkapazität 1 MB, ca. 3.500 Testergebnisse

Messdauer Ca. 13 Sek.

Stromversorgung Li-Ionen-Akku (Laufzeit ca. 8 Stunden) oder Steckernetzteil

Schnittstellen
RS232 (Drucker), USB (Computeranbindung),  
HL7 (Anbindung an Praxis-Software)

Zubehör
Thermodrucker, integrierter Barcode-Scanner, USB-Kabel, Steckernetzteil,  
CD-ROM mit Handbuch  und DataViewer Software, Transportkoffer

Besonderheit Integrierte Prüfung der Gerätefunktion

	� Automatische Erkennung  
der Testparameter

	� Computeranbindung an  
Praxissoftware möglich

	� Ergebnisse in 10 – 20 Minuten

PSA, fPSA, CA 19-9, AFP, CA 15-3,  
CEA, UBC® Rapid (Blasen-Ca)

Vitamin D, ß-HCG, FSH, LH, TSH

h-FABP, sPLA2-IIA

CRP, Procalcitonin, Neopterin

Point-of-Care Messgerät für

concile® Ω100



Point-of-Care Messgerät für 25-OH Vitamin D und CRP

Konditionen

 
Kaufpreis	 360,– € zzgl. MwSt. Einarbeitung durch concile-Mitarbeiter inklusive.

Service	 Jährliche Qualitätskontrolle wird empfohlen.  
	 Wartung durch concile-Mitarbeiter: 50,– € zzgl. MwSt.

Spezifikationen

Testformat Lateral Flow Assay

Maße L x B x H 41 x 41 x 40 mm

Gewicht 40 g

Display 14-Segment-LCD

Speicherkapazität 100 Testergebnisse

Messdauer Ca. 3 Sek.

Stromversorgung
3 Batterien Typ CR2032 (3 V/230 mAh), Steckernetzteil oder USB-Kabel
Klinkenstecker (Stromversorgung), USB (Computeranbindung)

Schnittstellen Klinkenstecker (Stromversorgung), USB (Computeranbindung)

Zubehör
USB-Kabel, Steckernetzteil, CD-ROM mit Handbuch und DataViewer Software,  
Adapter für Vitamin D Testkassette, Batterien

Besonderheit Einknopf-Bedienung

concile® 1

Vitamin D
CRP

	� Probe: 10 bzw. 20 µl Vollblut

	 oder 5 bzw. 10 µl Serum

	� Ergebnisse in 15 Minuten
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Bei der patientennahen Sofortdiagnostik bzw. Point-of-Care Testing (POCT) handelt es sich laut Richtlinie  
der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK) um 
Analyseverfahren, die ohne Probenvorbereitung im Rahmen der Krankenversorgung unmittelbar als  
Einzelprobenmessungen durchgeführt werden.

Die Messsysteme sind so konzipiert, dass für ihre Handhabung keine eingehende Erfahrung auf dem  
Gebiet der Laboratoriumsmedizin benötigt wird.

Die Qualitätskontrolle erfolgt durch wöchentliche Messung von Kontrollproben, sofern in der Kalender
woche Patientenproben untersucht werden (RiliBÄK Kapitel 2.1.5, Absatz 2). Eine Teilnahme an Ringver­
suchen ist nicht erforderlich (RiliBÄK Kapitel 2.2 Absatz 3).

Die concile Messgeräte entsprechen den RiliBÄK-Vorgaben zur patientennahen Diagnostik. Sie messen die 
Konzentration verschiedener Laboranalyten in Patientenproben einfach, genau und schnell. Die Ergebnisse 
liegen in 10–20 Minuten vor. 

Der Einsatz des Gerätes für Proben von Privatpatienten und bei Individuellen Gesundheits-Leistungen mit 
Abrechnung nach GOÄ ist auch ohne spezielle Genehmigung möglich.

Patientennahe Sofortdiagnostik

Testen Sie uns!


